
Stativ
Gewicht (ohne/mit Stativkopf) 797 / 959 g     
Max. Höhe 165 cm 
Max. Arbeitshöhe 135 cm (mit eingefahrener Mittelsäule)
Min. Höhe 49,5 cm
Packmaß 50,5 cm
Max. Traglast 2,5 kg
Stativbeinsegmente 4 
Stativbeindurchmesser 22, 19, 16, 13 mm
Höhe Mittelsäule 29,5 cm
Durchmesser Mittelsäule 22 mm
Material Aluminium
Stativkopf
Steuerung Videokopf zum Schwenken und Neigen
Höhe 75 mm
Basis-Breite 37 mm
Gewicht 162 g   
Max. Traglast 2,5 kg
Maße Schnellwechselplatte 67 x 33 x 17 mm
Gewicht Schnellwechselplatte 20 g
Fernauslöser
Bluetooth® Version 3.0
Reichweite Bis zu 10 m
Maße | Gewicht 32 x 32 x 10 mm | 8 g
Stromversorgung CR2032 Lithium Knopfzelle
Betriebsspannung 2,7 V – 3,3 V
Frequenz 2,4 GHz
System iOS 5.0 oder höher, Android 2.3.6 oder höher
Smartphone Halterung
Steuerung Quer- und Hochformat
Klemmbereich 54 – 93 mm
Maße 86 x 36 x 38 mm
Gewicht 44 g
Lieferumfang 
 Stativ, Videokopf inkl. Schnellwechselplatte, 

Smartphone Halter, Fernauslöser mit Hand-
schlaufe

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 
*DSLM Kameras (Systsemkameras), Smartphones, Actioncams und 360 Grad Kameras sind nicht im Lieferumfang 
enthalten. 1) Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. 
und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handels-
namen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Kompaktes Videostativ für DSLM Kameras
sowie Smartphones, Actioncams und 360 Grad Kameras
 Dank Twist-Lock in nur 9 Sekunden aufgebaut
 Umkehrbare Mittelsäule für bodennahe Aufnahmen 
 Mittelsäulenhaken für mehr Stabilität
 Integrierte Halterung für Bluetooth®1) Fernauslöser
 Gummierte Füße für einen festen Stand auf glatten Oberflächen
 Öse an Stativschulter zur Befestigung von optionalem Zubehör
 Erhältlich in drei Farben: Grün, Rot und Titan

Smart Traveler Video

GrünTitanRot
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Austauschservice959 g135 cm165 cm 49,5 cm 50,5 cm 2,5 kg


