
Technische Daten
Kompatible Kameras Sony E-Mount Kameras
Kompatible Objektive Canon EF / EF-S Objektive
Anschlüsse USB-Anschluss für Firmware-Updates, Stativanschluss (abnehmbar)
Autofokus Ja I Wechsel zwischen CDAF & PDAF möglich (A7R / A7S2 / A7 / A7S / 

NEX-7 / A-6000 / A5100 unterstützen nur CDAF, bitte ändern Sie den 
Fokusmodus bevor Sie den Adapter mit der Kamera verbinden)

Abmessungen I Gewicht 66,6 x 26 mm I 174 g
Lieferumfang EF-Sony E-Mount Adapter, Front- und Rückdeckel
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 

Viltrox EF – NEX IV Adapter
 Einfaches Anbringen von Canon EF / EF-S 
Objektive an das Sony E-System

 ¼” Gewinde für die Anbringung an Stative
 USB-Schnittstelle für aktualisierungen
 Kompatibel mit allen EF- und EF-S-Objektiven
 Fokusmodus Schalter zum umschalten von 
PDAF (Phase Detection Auto Focus) und CDAF 
(Contrast Detection Auto Focus)
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