
Technische Daten

Lichtstärke F 1,2

Naheinstellgrenze 0,88 m

Autofokus Ja inkl. Augenautofokus

Kompatible Kameras Nikon Z-Systeme mit APS-C

Anschluss Nikon Z-Mount

Filtergewinde 77 mm

Blendenlamellen 11

Kleinste Blende 16

EXIF-Daten Ja

Linsen (Gruppen/Linsen) 11/16

Anschlüsse USB-C für Firmware Updates

Maße (L x B x H) | Gewicht 10,1 x 8,7 x 8,7 cm | 710 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Viltrox 75mm Z Objektiv, Gegenlichtblende, 
Objektivabdeckung, Objektiv-Tasche

Verpackungsmaße | -Gewicht XX x XX x XX cm | XX g

Viltrox AF 75mm / 1.2 Z 

Viltrox AF 75mm / 1.2 Z

• Brennweite von 75mm: Ideal für Porträts und 

Nahaufnahmen, optimiert für APS-C Nikon Z-

Mount

• Pro-Version Qualität: Liefert höchste optische 

Leistung für professionelle Fotos

• f/1.2 Blende: Bietet beeindruckende Lichtstärke 

und verbessert die Leistung bei schlechten 

Lichtverhältnissen

• USB-C Anschluss: Ermöglicht einfache Firmware-

Updates und verbessert die Langzeitnutzung 

des Objektivs

• STM Autofokus: Bietet schnellen, geräuschlosen 

Fokus mit Augenerkennungsfunktion für präzise 

Bilder

• 11 Linsengruppen, 16 Gläser: Gewährleistet 

erstklassige Bildqualität und hohe Auflösung, 

reduziert Lichtstreuung und Abbildungsfehler

• Robustes Metallgehäuse: Bietet erhöhte 

Langlebigkeit und Schutz für die empfindliche 

Technik im Inneren
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