
R-Cam 100

Technische Daten
Sensortyp 1/3“ CMOS-Sensor
Sensor-Auflösung  2 Millionen Pixel
Fokus-Typ Einstellbare Elektronik für Fokus, automatischer Weißabgleich  

und automatische Belichtungssteuerung
Diagonales Sichtfeld (FOV)  110 Grad
Horizontales Sichtfeld (FOV) 85 Grad
Vertikales Sichtfeld (FOV) 60 Grad
Bildfrequenz 30 fps (max.)
Auflösung 1920 x 1080 Pixel
Input 5 V / 135 mA 
Anschluss USB 2.0
Kabellänge 1,5 m
Mikrofon Eingebaut
Mikrofon-Typ Digital
Befestigung  Flexibler Clip / Standfläche | 1/4 Zoll-Stativhalterung 
Software-Unterstützung PC, Laptop, Desktop, Android und  TV 
Abmessungen | Gewicht  71 x 30 x 35 mm (ohne Standfuß) | 118 g
Lieferumfang Webcam, USB-Kabel und Anleitung
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Hochauflösende Webcam
 Full-HD-Übertragung mit 1080p / 30 Bilder pro Sekunde 
für eine ausgezeichne Bildauflösung

 Schutz der Privatsphäre dank Objekitv-Abdeckung
 Eingebautes Mikrofon
 Mit 1/4 Zoll Stativhalterung
 Hervorragendes Fixfokus-Objektiv mit 85° Sichtfeld

Eingebautes 
Mikrofon

24
Monate 

Austauschservice

1080p
Full HD Video
aufzeichnung

Monitor und Stativ 
nicht im Lieferumfang enthalten.
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