
Technische Daten Weeylite ninja 400 II

Anzahl LEDs COB-LED

Leistung 150 W

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) F

EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum 

(EU 2017/1369)
A – G

Farbtemperatur 2.800 – 6.800 K +/- 300 K, einstellbar in 100-K-Schritten

Farbwiedergabeindex (CRI) 95+

Leistungsregelung 0 – 100%, in 1%-Schritten

Beleuchtungsstärke Ohne Reflektor: 30.490 lx (0,5 m bei 5.500 K), 

mit Reflektor: 247.370 lx (0,5 m bei 5.500 K)

Lichteffekte 13, Leistungsregelung 0 – 100% in 1%-Schritten sowie 
Geschwindigkeit in 3 Stufen

Bowens S-type-Bajonett Ja

Kanäle | Gruppen 6 | 19

Fernsteuerung über RC-11-Fernbedienung, Weeylite-App oder DMX512

Bluetooth®*-Version 5.0

Frequenzband 2,400 – 2,483 GHz

Abgestrahlte Sendeleistung maximal Nur Empfang – keine Sendeleistung

Empfangsleistung -93 dBm, 20 m

Akkubetrieb 1x V-Mount-Akku (max. 14,8 V) (optional)

Stromversorgung Netzteil: Input: AC 100 – 240 V / 50/60 Hz; Output: DC 24 V / 8 A; 192 
W | Akkubetrieb durch 1 V-Mount-Akku (max. 14,8 V) möglich –
nicht im Lieferumfang enthalten

Anschlüsse Bowens S-Type-Bajonett, Spigot-Anschluss

Maße | Gewicht 34,2 x 19,3 x 18,3 cm** | 1,77 kg**

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Weeylite ninja 400 II, RC-11-Fernbedienung, 55°-Reflektor, U-

Halterung, Kontrollbox, Netzteil mit Kabel (1 m), Verbindungskabel 

Kontrollbox auf Lichtkopf, Halterung Kontrollbox, Transporttasche, 

Gurt, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Verpackungsmaße | -Gewicht 45,5 x 30,5 x 23,5 cm | 7,4 kg

Weeylite ninja 400 II

Leistungsstarkes COB-LED-Dauerlicht mit Bowens S-Type-Bajonett

• Zweite Generation des 150-Watt-Dauerlichts mit umfangreichem Zubehör

• Die flache Bauweise der COB-LED bietet eine homogene Strahlqualität, 

einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI) sowie eine lange Lebensdauer

• Mit einer Farbtemperatur von 2.800 – 6.800 K sowie 13 Effekten

• Abschaltbarer Lüfter für einen leisen Betrieb (Leistung von 0 – 50%)

• Steuerbar per App, Fernbedienung, DMX512 oder an der Kontrollbox

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind 

eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und 

Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. **exkl. Reflektor, Halterung, Fernbedienung

www.rollei.de

Artikelnr.: 11502

Technische Daten 55°-Reflektor

Reflektionswinkel 55°

Bowens S-Type-Anschluss Ja

Maße I Gewicht 17,9 x 17,9 x 14 cm | 165 g

Technische Daten RC-11-Fernbedienung

Reichweite (ohne Hindernisse) 30 m

Kanäle | Gruppen 6 | 19

Stromversorgung 2x AAA-Batterie/-Akku 1,5 V (exkl.)

Bluetooth®*-Version 4.0

Max. abgestrahlte Sendeleistung 10 dBm

Maße I Gewicht 10,1 x 3,8 x 1,8 cm I 37 g (ohne Akkus)

Stativ nicht im Lieferumfang

enthalten.


