
Funk Blitzempfänger
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Lieferumfang
  Rollei Funk Blitzauslöser Empfänger, Standfuß und 

Bedienungsanleitung

Technische Daten
System-Modus  Digital FSK 2.4 GHz drahtloser Sender bzw. Empfänger
Funkentfernung  Bis zu 100 Meter
Anzahl drahtlose Kanäle  7
Blitzmodi  E-TTL | i-TTL | M | Multi
Synchronbetrieb  1. und 2. Verschluss, High-Speed-Synchronisation
Gruppen  A | B | C – 3 Gruppen
Funktion  Unterstützt Blitz-Zoom, FE Lock und FP
High-Speed-Synchronisation  Bis zu 1/8.000 s
Schnittstelle  Blitzschuh (TTL-Ausgang), PC-Sync-Ausgabe
Stromversorgung  2x AA Batterien oder 2x AA Ni-MH Akkus 

(jeweils nicht im Lieferumfang enthalten)
Standby  Bis zu 60 Stunden (mit AA 1,2 V 2400 mAh Akku)
Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. 

www.rollei.de

M
Manueller Betrieb 

1/1 - 1/128

DUAL
E-TTL | i-TTL

(für Canon/Nikon) 1/8.000 Sekunde

24
Monate 

AustauschserviceMulti Synchronisation 

Professioneller Funk Blitzauslöser Empfänger
 Ergänzt das Rollei Funk Blitzauslöser Set – 
für Canon und Nikon Kameras

 Drahtlose Kommunikation 
bis zu 100 m Entfernung

 High-Speed-Synchronisation 
bis zu 1 / 8.000 Sek.

 Unterstützt bis zu 3 Gruppen mit 
unterschiedlichen Blitz-Leistungen


